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Porta de Giro de PVC

Observac¢oes Importantes

O profissional que instalara o produto deve ter conhecimento prévio das instrucdes de instalacdo;

A garantia deste produto estd diretamente ligada a instalagdo em ambiente interno e a correta observancia das instrugdes de
transporte, armazenagem, limpeza e instalacao;

Para uso em ambiente industrial, consulte nosso Departamento Técnico,
Lotes diferentes poderdo sofrer alteragdes de tonalidade. Mantenha-os separados;
Os equipamentos de seguranca preservam a salde e a vida. Exija seu uso;

As informagdes contidas nestas instrugdes de instalagao poderdo sofrer alteragdes sem aviso prévio.

Armazenagem

Nao armazene em solos desnivelados ou superficies irregulares;

N&o coloque ou apoie objetos sobre o0s pacotes para nao danifica-los;

Evite armazenar com outros produtos que possam danifica-los, tais como gesso, tinta e cimento;

Nao amarre, nem utilize meios que comprimam as embalagens;

Armazenar em local coberto e ventilado, com temperatura inferior a 45°, longe da luz solar ou de outras fontes de calor;

Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilizagao de lonas plasticas de cores escuras, particularmente as pretas.
Deve-setambém garantir ventilacdo adequada.

Transporte Limpeza

Evite a mudanga constante de local Para limpeza, utilize somente um pano macio, agua e

de armazenagem. Para deslocar o sabdo e/ou detergente neutro;

produto utilize duas pessoas ou

carrinhos apropriados; Ndo utilize produtos a base de cloro, solventes e
abrasivos.

N&o arraste 0s pacotes uns sobre 0s A

outros. Ndo pise e nem ande sobre

0s pacotes.

Ferramentas

Usar ferramentas adequadas para estrutura de fixagdo escolhida e equipamentos de protecdo individual:
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Trena Prumo Lépis Esquadro Furadeira, parafusadeira Broca e Chave de fenda
e/ou rebitadeira parafuso ou philips
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Instalacao

Antes de comecar, para facilitar instalacdo do produto, planeje o trabalho, escolhendo o método de instalacao, selecionando os
materiais e ferramentas, medindo as superficies, calculando as quantidades e definindo o sentido de instalagdo do produto.

0 primeiro passo para a instalacao da Porta de Giro de PVC da
Plasbil é verificar o marco da porta, 0 mesmo deve conter o vao
de 80 cm de largura por 210 cm de altura.

Com o vao na medida correta, inicie a fixacao das dobradicas. Nas
extremidades da lateral da porta, deixe um espaco livre de
aproximadamente 20 cm para fixagdo das dobradicas, a terceira
dobradica deve instalada ao centro da mesma lateral.

Com as dobradicas ja parafusadas na porta, marque de forma
alinhada no marco onde as dobradicas serdo fixadas. Lembre-se,
o0 alinhamento correto evita o atrito da porta com o solo.
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Na embalagem junto com a porta vocé vai encontrar a fechadura
ja instalada, as macanetas, e 3 dobradicas.

Lembre-se, antes de fixar as dobradicas, defina o lado de
abertura da porta, esquerda ou direita.

Parafuse as dobradicas ja acopladas na porta no marco, usando
uma chave de fenda, philips ou parafusadeira.
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Pronto, Porta de Giro de PVC da Plasbil instalada. Saiba mais sobre a Porta de Giro de PVC da Plasbil em:
www.plasbil.com.br
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