
IMPORTANTE
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

O forro de PVC junta seca é uma opção popular para revestir tetos e proporcionar um ambiente esteticamente agradável.

O diferencial dos revestimentos junta seca é a ausência de canaleta ou encaixe visível entre as peças.

Neste roteiro, forneceremos um passo a passo detalhado para a instalação adequada do forro de PVC junta seca, com ênfase nos cuidados 

essenciais durante o processo para que o encaixe entre as peças fique menos perceptível possível e sem ondulações nas peças. 

Ressaltamos que o forro junta seca é um revestimento que demanda cuidados diferenciados na instalação 
em relação a outros tipos de forro por ser um produto que visa deixar os encaixes entre as peças de forma 

mais sutil possível. 
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Para a instalação desse tipo de 
forro, é necessário duas pessoas. 
Uma pessoa sozinha não 
conseguirá realizar a instalação de 
forma eficiente;

Ao realizar o encaixe das peças, 
não deve ser realizada uma 
pressão forte, tradicional na 
instalação de forros que não são 
junta seca. Esse modelo exige que 
a pressão realizada seja leve, 
somente o suficiente para as 
peças ficarem encostadas;

A cada peça instalada é 
importante realizar uma análise 
visual rápida para verificar se a 
peça ficou adequadamente fixada, 
caso perceba que a peça ficou 
com alguma ondulação ou com o 
encaixe muito pressionado, 
remova-a e instale-a novamente;

Outro ponto super importante a 
ser levado em consideração é, 
realizar a instalação do forro no 
sentido da entrada para a saída, de 
forma que o encaixe fique 
apontado para a saída do ambiente 
e nunca para a entrada.

Escaneie o QR Code acima e 
assista a um rápido vídeo com 
dicas de instalação específicas 
para esse modelo de forro.

A distância mínima em relação ao 
telhado deve ser de 1 metro e o 
espaçamento máximo da 
estrutura de fixação deve ser de 
40 cm;

Nunca parafuse o forro com a régua 
dobrada, se fizer isso o forro ficará 
sob pressão e causará ondulações 
visíveis após a instalação;

A régua do forro precisa estar 
totalmente reta para ser 
parafusada;
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Escaneie o QR 
code e assista ao 

vídeo de dicas.


